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Som bekant äro vi tillverkare av 


flyttbara mellanväggar system 
KOLLER. 


SOUNDEX undertak i samband med flyttbara mellanväggar system KOLLER. 
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För någon tid sedan kunde man i dagspressen läsa 
en intervju med en av våra mera prominenta turist- 
hotellvärdinnor sedan hon återvänt efter en tre måna- 
ders vistelse i Sydamerika. Våra landsmän i Syd- 
amerika går omkring och skäms över gamla Sverige, 
ansåg hon, därför att vi inte har några lyxhotell för 
deras stenrika sydamerikanska vänner. Jo, två var 
något så när acceptabla. men annars var det bara 
skräp. De som borde vara våra ambassadörer i lan- 
det avråder sina vänner från att resa hit. Så på Syd- 
amerika behöver inte vårt turisttrafikförbund offra 
varken trycksaker eller postporton. 

Vi här hemma kan emellertid säkert trösta oss. Det 
skulle säkerligen vara alltför dyrt för vårt land att 
investera byggnadskapital och arbetskraft för betjä- 
ning av denna kategori turister som gästar vårt land 
under några få sommar- och tidiga höstveckor. Un- 
der andra årstider finns det inte i vårt land eller utan- 
för våra gränser resenärer i tillräcklig utsträckning 
som har råd eller lust att betala de logiavgifter, som 
de sydamerikanska lyxresenärernas standardkrav drar 
med sig. 

Ja, man kan väl till och med säga, att det över hu- 
vud taget inte får vara de extrema lyxturisternas syn- 
punkter som skall tillåtas i första hand dirigera vårt 
handlande när det gäller investeringar i hotellnäring- 
en. Det är den ordinarie resandeströmmen — inhemsk 
och utländsk — som i första hand är avgörande i det 
här fallet. Dess krav på standard, service men även 
betalningsvillighet är långt viktigare än sydamerikan- 
ska lyxturisters behov vid en europatripp. Turist- 
strömmen blir tätare vid den tid på året när den 
ordinarie resandeströmmen mattar av i intensitet. 
Följaktligen får turisten nöja sig med den standard 
som för Övrigt accepteras. 

Jag tror att alla som är verksamma i svensk turist- 
näring skulle må gott av att göra detta klart för sig 
och kanske — om det inte är för mycket begärt? - 
moderera sina omdömen om statsmakternas avoghet 
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Av direktör Ivan Ohlson 


DK 728.5 
mot turistnäringen nar det gäller dess arbetsmdjlig- 
heter. 

Jag ar tämligen säker pa att den mest generösa 
attityd inte skulle locka fram sa manga intressenter 
beredda att sätta spaden i jorden for flotta turist- 
anläggningar. De som håller i pengarna har näm- 
ligen en viss benägenhet att räkna och göra kalkyler 
och dessa säger dem bl. a. att vi här i landet har ett 
klimat som är ogynnsamt. 

Hotellproblemet i vårt land lokaliseras väsentligen 
till tre platser; Stockholm, Göteborg och Malmö. I 
Stockholm är läget mest skärpt då man här inte ens 
kunnat hålla jämn takt med äldre hotells försvin- 
nande. I Göteborg är det under långa tider av året 
en påtaglig brist; här är emellertid saneringsbehovet 
störst då flertalet av de äldre hotellen har en mycket 
dålig standard. I Malmö är bristen påtaglig men kom- 
mer att hävas genom tillkomsten av det nya Arkaden 
som beräknas slå upp portarna i april 1957. Trots 
nytillskottet med nära 200 rum torde emellertid även 
där finnas utrymme för en välbehövlig sanering i 
»hotellslummen». För att återgå till Stockholm kan 
nämnas att betydande nybyggen är under arbete. 
Brommahotellet med över 325 bäddar är klart i som- 
mar. Foresta och Palatshotellet blir också nytillskott 
med 302 respektive 400 bäddar. För framtiden är det 
väl också realistiskt att räkna med att det av Stock- 
holms stads hotellbolag planerade hotellet i Gamla 
sta'n med 120 rum i alldeles särskilt hög grad kom- 
mer att bli attraktivt för utländska turister. För när- 
varande finns alltså ett betydande antal nya hotell- 
rum under arbete. Vad vi tydligen nu närmast får 
hoppas på är, att hotellgästerna skall räcka till för 
den »åretruntbeläggning» som är nödvändig för dessa 
rörelser för att leva och även förnöja sina ekono- 
miska intressenter. 

Med nuvarande byggnads- och personalkostnader 
och med det förändrade ränteläget är det nämligen 
nödvändigt, att nå upp till en hotellbeläggning som 
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praktiskt taget betyder fullsatt året runt om man skall 
kunna tillampa rumspriser, som något så när kor- 
responderar med vad folk kan och vill betala. Hur 
man än bär sig åt kommer det ändå att vara ett visst 
avstånd mellan de resandes dagtraktamenten och de 
nya hotellens rumspriser. För att inte hamna i en 
orimlig disharmoni är det därför nödvändigt att en 
hotellrörelse är av sådan storleksordning, att de cen- 
trala driftskostnaderna spelar en mycket liten roll. 
På byggnadssidan har man sålunda inte plats för nå- 
got överdåd ifråga om publika utrymmen. Stora ho- 
tellhallar och uppehållsrum, skrivrum och allt vad 
man förr fann så nödvändigt stryks med blåpennan. 
Festvåningar och liknande lågavkastande restaurang- 
utrymmen får gå under jorden. Gästrummen måste 
få minimimått och det gamla traditionella dubbel- 
rummet får vika för det konvertibla enkelrummet där 
ena bädden döljs i en sittmöbel. De heltäckande 
mjuka mattorna får vika för linoleum, ofta komplet- 
terad med en tvättbar, lös nöthårsmatta och service- 
systemet rationaliseras genom att svagströmmen tas 
i ökad användning m. m., m. m. 

Allt detta behöver inte rätt utfört betyda minskad 
trivsel för gästerna — tvärtom. Erfarenheterna från 
t. ex. Hotell Malmen i Stockholm går helt i positiv 
riktning. Att fackfolk, arkitekter och inredare i Ho- 
tell. Malmen funnit en ny, bärande linje därom vitt- 
nar alla de hotellnybyggen som trots allt kommit till 
stånd under 50-talet. Man kan nästan säga att de 
flesta av dessa alltför slaviskt följt upp Malmens in- 
tentioner. Trots detta kan inte alla vara belåtna. Våra 
stenrika sydamerikanska vänner, som är vana vid ut- 
rymmen på sina lyxhotell, där enbart tamburen är 
större än ett gästrum på Malmen, får kanske en lätt 
eller svår chock när de anländer till huvudstaden, 
i all synnerhet som turistbroschyrerna ofta äro skriv- 
na för att tillfredsställa kundens önsketänkande istäl- 
let för att skildra verkligheten. Men erfarenheter har 
visat att man efter någon tids vistelse har börjat upp- 
täcka den nya stilens fördelar. 

Tre städer — Stockholm, Göteborg och Malmö — 
nämndes som »undernärda hotellstäder». Men hur är 
situationen för övrigt i landet och vad händer där? 
Jo, där kommer hotellekonomin i ett helt annat läge. 


I detta nummer av Byggmästaren publiceras några nya 
svenska hotell, de flesta belägna i landsortsstäder. Flera 
andra hotell är för närvarande under byggnad eller har 
tagits i bruk så nyligen att ännu inte något publicerings- 
bart material föreligger. Där det är motiverat kommer 
en publicering att ske senare. I ett par fall är hotell- 
lokalerna inrymda i byggnader av annan art vilka avses 
att publiceras i Byggmästaren i annat sammanhang. 
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I Stockholm kan man bygga ett hotell med över 150 
rum och få en lönsam beläggning. I X-stad ar det 
ett skriande behov av flera hotellrum, sags det, men 
undersöker man det verkliga behovet skall man finna | 
att detta är högst ett 50-60-tal rum. Ar det svårt att 
finna privatinvesterare i de tre största städerna kan 
man vara ganska säker på att de är så gott som obe- 
fintliga i X-stad. 

Ger man sig tid att titta närmare på hotellrörelser- 
na i dessa mindre städer rent ekonomiskt skall man 
finna att kommunen ofta har starka intressen i dessa. | 
En stad, köping eller kommun har löst det hela ge- 
nom att på orten skapa en hotellrörelse kombinerad | 
med restaurant- och representationslokaler. 


När man sedan söker den hotell- och restaurang- 
man, som skall beklädas med förtroendet att driva 
rörelsen, har man funnit att den affärsmässiga hyran 
som borde utgå, inte på något sätt överensstämmer 
med rörelsens betalningsförmåga och detta har gett 
till resultat att den kommunala initiativkraften i 
högre eller mindre grad gått ut över skattebetalarna. 


Trots alla svårigheter händer det dock en hel del 
på hotellfronten. Man skulle kanske kunna önska en 
snabbare takt. Men man skall, som här inlednings- 
vis antytts, inte tro att det står investerare i kö för 
att satsa pengar i hotellrörelser. Inte heller kan Qnske- 
mal fran var korta turistsdsongs malsman vara av 
någon avgörande betydelse. Dar det nu likväl han- 
der något har man rätt att önska att vara knappa 
resurser sdttes in dar de bast behövs, även om det 
skulle innebära en ökad planhushallning och central- 
dirigering samt att alla goda krafter utnyttjas for 
att av varje objekt göra det basta tänkbara. 


Investerare — privatintressen, organisation eller 
samfällighet — bor mer än hittills pa planlaggnings- 
stadiet intimt samarbeta med arkitekter, konstrukt6- 
rer, inredare och byggare och med, vad som är 
mycket väsentligt, även den som fortsättningsvis 
skall svara för rörelsens drift. Kan man sedan dess- 
utom uppnå att våra byggare, arkitekter och inre- 
dare inte bara tänker på form utan även på funk- 
tion och hållbarhet skulle många smärtsamma er- 
farenheter kunna undvikas. 


Bland dessa nya eller under byggnad varande hotell 
kan nämnas: Hotell Bromma vid Brommaplan, Palats- 
hotellet vid Hornstull, Hotellet i G:la Stan och Hotell 
Apollonia vid Nybrogatan, Stockholm, Hotell Foresta på 
Lidingö, Hotell Arkaden i Malmö och Hotell Blå Jung- 
frun i Oskarshamn. 


Red. 


HOTELL | OSTERSUND 


De första skisserna till en hotellbyggnad i kvarteret 
Akeriet i Östersund uppgjordes 1946 men byggtill- 
stand kunde da inte erhållas. Byggherren, köpman 
Sven Persson, erholl forst 1954 detta tillstand och de 
da omarbetade skisserna upptog en hotellkropp med 
50 rum och 80 baddar samt butiker och konditori- 
frukostmatsal jämte en kontorsflygel. Hotellet invig- 
des i maj 1956. Byggnaden ar uppförd i betong del- 
vis med fasadtegelbekladnad och med koppartak. 
Kontorsbyggnaden ar murad i fasadtegel. 


Foto: Hallings Foto, Ostersund 
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Arkitekter SAR Carl-Axel Acking och 
Sven Hesselgren 


DK 728.5 (485 Östersund 

Byggmästare har varit ingenjör Henry Ahldén, Ös- 
tersund. Konsult för byggnadskonstruktionerna Ingen- 
jörsfirman Jacobson & Widmark, för VVS Wilhelm 
Anderssons Konstruktionsbyrå och för El. Gösta Sjö- 
landers Konsulterande Ingenjörsbyrå. 

Konstnären Lennart Örnberg, Östersund har med- 
verkat vid färgsättningsarbetet och även varit kon- 
trollant beträffande målningsarbetet. Fru Brita Malm- 
sten har vävt en del av inredningstextilierna, som alla 
är hemslöjdsalster. Arkitekter för byggnaden och dess 
inredningar har varit arkitekter sAR Carl-Axel Acking 
och Sven Hesselgren. På arkitektkontoret har arki- 
tekt SAR Bertil Löndahl varit närmaste medarbetare. 
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T. v: Portiken med hotellets entré samt 
butiksfönster \ 
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Ovan: Sektion 

T. v: Plan av bottenvåning. Skala 1 : 400. 1. butik 
2. reception 3. vestibul 4. hotellkontor 5. konditori 
6. kontor 
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Nedan: Interiör av ett dubbelrum 
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Ovan: Garderob- cch väskbord med byrå. Skiva 
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Ovan: Plan av hotellrumsvdaning. Skala 1: 400. 


1. enkelrum 2. dubbelrum 3. 


4. borstrum 5. serv. rum 
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Interiör av lunchrum — konditori 


Fotografierna på sid. 4—6: Sune Sundahl 
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HOTELL | KALIX 


Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Ny- 
torget, som utgör samhällets blivande centrum och 
dess inkörsport från den planerade autostradan, riks- 
väg 13. Tomten är tillräckligt stor för att tillåta fram- 
tida utbyggnad av anläggningen samt utrymme för 
bilparkering. Hotellet ingår som första byggnad i ny- 
daningen av Kalix samhällscentrum, där det gällt att 
hålla en skala, som avses bli tongivande för den bli- 
vande nybebyggelsen utan att byggnaden får en allt- 
för dominerande karaktär. 

Hotellet har tillkommit på kommunalt initiativ. 
Projekteringsarbetet påbörjades våren 1953 och an- 
läggningen togs i bruk i november 1955. 

Med hänsyn till spelet mellan interiören och det vida 
landskapet utanför har entrén och lobbyn givits en 
medvetet kraftfull utformning. Vid lösandet av entré- 
utrymmena har eftersträvats enkla kommunikationer 
för olika kategorier av besökande. Man skall från 
entrén på ett naturligt sätt nå matsalen, portierlogen, 
hissen, trappan till hotellrummen och sällskapsvå- 
ningen samt lobbyn. Samband mellan entréutrym- 


Arkitekt SAR Bertil Mattsson och 
arkitekt SIR Sven Kai-Larsen 


Ovan: Interiör av vestibulen 


T. h: Två typer av enkelrum samt 
dubbelrum. Skala 1: 200 


DK 728.5 (485 Kalix) 


dobbs trom 
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Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


Nedan t. v: Planer av hotellrums- 
våning och bottenvåning. Skala 
1:400. 1. entré 2. reception 
3. vestibul med lobby 4. hotellkon- 
tor 5. matsal 6. skänkrum 7. kök 
8. dubbelrum 9. enkelrum 10. städ- 
rum 


mena och matsalen har uppnåtts genom att sidoordna 
kapprumsavdelningen. Lobbyn, som är en »stensal» 
hållen i neutral färg med vissa accenter, såsom trä- 
skulptur, textilier m. m., öppnar sig mot den stor- 
slagna utsikten och torget samtidigt som den vänder 
sig mot besökande på väg till hotellet från samhälls- 
centrum. De utrymmeskrävande entrélokalerna lik- 
som även köket medför en relativt utbredd botten- 
plan, vilket i exteriören ger sig till känna som en 
önskvärd uppdelning av byggnadsvolymen. 

Matsalen som rymmer ca 100 personer har arrange- 
rats i en öppnare och en intimare del, varvid avsik- 
ten varit att ge lokalen sådan skala att den inte verkar 
ödslig när endast få gäster vistas där. Salens bortre 
del kan lätt omarrangeras för danskvällar. Vid den 
inre långväggen har den intimare karaktären under- 
strukits bl. a. genom ett försänkt tak. Väggen på den- 
na sida är utförd i stucco lustro-teknik som ger en 
skimrande blank yta mot vilken fyra väggbonader i 
skiftande tekniker och färger kontrasterar. 

Rummets färger domineras av långväggarnas röda 
möbelgrupper och den svalare blågröna stucco lustro- 
väggen. Den helspända mattan samt textilierna på 
mittzonens möbelgrupper är hållna i neutrala grå 
färger. 


Klubbrummet är en serveringslokal, som är sidoord- 
nad matsalen. Förutom sin egenskap av matsal för 


allman servering skall den fungera for slutna säll- 
skap. Rummet har både förbindelse med stora mat- 
salen och det egna kapprummet med ingång utifrån. 
Det har med golv av stenmaterial och målade panel- 
väggar en definitivt annan karaktär än den varmt 
ombonade matsalen. Möblerna är utförda i teak 
och bok. 

Från lobbyn leder stora huvudtrappan dels upp till 
hotellvåningarna och dels ner till de tre sällskapsrum- 
men. Genom att de senare försetts med direkt för- 
bindelse från köksavdelningen och har en särskild 
entréhall med kapprum, kan de fylla flera ända- 
mål antingen vart och ett för sig eller tillsammans. 

Från entréhallen med golv av stenmaterial upprätt- 
hålles kontakten med de innanför liggande utrym- 
mena via två glaspartier. Stengolvet för genom det 
breda glaspartiet direkt in till »Grottan» som med sin 
kärvare miljö skiljer sig från »Furusalen», som upp- 
tar varmare och vänligare material och färger både 
i golv och vägg. Det tredje rummet »Vikingasalen», 
som är lätt tillgängligt utifrån är närmast avsett för 
uppackning och utställning. 

De två hotellplanen omfattar rum av tre typer, dels 
12 små enkelrum, dels 14 större enkelrum med re- 
servbädd och dels 2 stora dubbelrum av traditionell 
typ. För övrigt är varje våningsplan utrustat med 
allmänna serviceutrymmen såsom borstrum med pisk- 
balkong, städrum, klädstört, sopnedkast, mathiss, bad- 
rum osv. Modern väckningsanläggning, centralradio 
för dubbelprogram, betjaningssignaler och telefon 
finns i varje rum. 


Överst t. h: Interiör av enkelrum 


Därunder: Interiör av vestibulen med receptionen. Träreliefen på 
väggen ay skulptör W Marklund, Stockholm 


Nedan: Detalj av skärmvägg mot garderoben i vestibulen 


Genomgående har använts en sängtyp med fast 
hurts för filtförvaring. Reservbädden i de större en- 
kelrummen utgöres av en soffa med färdig bädd i 
det svängbara ryggstödet. I varje rum finns dessutom 
en väggfast skriv- och väskenhet som fungerar som 
skrivbord, toalettbord, väskpall och byrå. Likaså är 
sänghyllan — med inbyggd radio — väggfast. Varje 
rum har dessutom en bekväm sitthörna framme vid 
fönstret samt en eller flera stolar. 


Huvudentreprenör: Byggmästare S A Englund, 
Kalix. Byggnadskonstruktioner: Ingenjör G Granbom, 
Luleå. VVS-konsult: Norrbottenskommunernas År- 
kitekt- och Byggnadskontor, Luleå. Kökstekniska an- 
läggningen: Ingenjör S Ohman, Stockholm. Inred- 
ningsarkitekt: Arkitekt str Sven Kai-Larsen, Stock- 
holm, med arkitekt Åke Bergman som medarbetare. 
Byggnadsarkitekt: Arkitekt SAR Bertil Mattsson, Lu- 
leå, med ingenjör Signar Lidström som medarbetare. 
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HOTELL | MALMBERGET 


Uppdraget bestod i att pa ett centralt belaget triangel- 
format omrade utforma byggnader innehallande bo- 
stader, post, apotek, tandpoliklinik, butiker samt, som 
anläggningens första etapp, ett mindre hotel med re- 
staurant och en större livsmedelbutik. 


Hotellet skulle innehalla ca tjugofem rum, tva 
mindre matsalar, den ena för i första hand hotellets 
gäster, den andra för abonnemangsgäster samt en 
festsal. Festsalen borde vid vissa tillfällen kunna 
sammanslås med en av matsalarna. 


För att störande ljud från matsalar och festsal ej 
skulle nå resanderummen förlades de senare ovanför 
livsmedelbutiken. 


Byggherre: AB Gällivarehem, Gällivare. 


Konsulter för byggnadskonstruktioner: Ingenjör Da- 
vid Mangeskog, Kooperativa Förbundets Arki- 
tektkontor, Stockholm; för värme, sanitet och 
ventilation: Firma Anderssons Värme, Umeå; och 
för elektrisk installation: Ingenjör C E Leijon, 
Solna. 


Entreprenörer för byggnads- och målningsarbeten: 
Yngve Kullenberg, Byggnadsaktiebolag, Göteborg; 
för värme-, sanitets- och ventilationsarbeten: Fir- 
ma Anderssons Värme, Umeå; och för elektriska 
installationsarbeten: Firma El-Mats, Gällivare. 
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Arkitekt SAR Folke Löfberg, 
Kooperativa Förbundets Arkitektkontor 


DK 728.5 (485 Malmberget) 


Ovan: Plan av hotell- 
rumsvåning. Skala 1:400 
8. dubbelrum 9. enkel- 
rum 


T. v: Plan av enkelrum 
och dubbelrum. Skala 
1:200 


Nedan: Bottenplaner och fasad. Skala 1: 800. 
1. entréhall 2. allmän matsal 3. abonnemangs- 
matsal 4. festsal 5. forrum 6. ekonomilokaler 
7. livsmedelsbutik 


| 
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Situationsplan. Skala 1: 3000. 1. etapp | med höghus i 7 van. mot 
Centralplan och en länga i 4 van. mot Storgatan 2. etapp Il med en 
länga i 4 van. mot Köpmangatan 3. Centralplan 
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Arkitekt MAA Bent Jorgen Jorgensen 


DK 728.5 (485 Varnamo) 
Det första skissprojektet var i sin huvuddisposition 
nästan identiskt med det nu utförda, medan manga 
detaljer, efter genomgaende studium av de talrika ar- 
betsmomenten inom en dylik byggnad senare andra- 
des. 

Vid närmare studium av tomten framkom ganska 
stora problem. 

Förutom att grunden var mycket dålig liksom över- 
allt vid Centralplan, var den stora höjdskillnaden mel- 
lan Storgatan och Myntgatan till besvär vid en bebyg- 
gelse som denna. Dessutom måste hänsyn tagas till en 
mitt på tomten belägen paviljong, inrättad till bostad 
för källarmästaren, vartill slutligen kom önskemålet 
att projektet skulle uppföras i etapper. 

Den bärande arkitektoniska idén har varit, att tra- 
fikanter som färdas på rikshuvudvägen genom staden 
strax skulle uppmärksamma ett höghus, som genom 
sin storlek, sin belysning och sina färger skulle till- 


draga sig uppmärksamheten och locka till närmare 
bekantskap. 


T. h: Plan av hotellrumsvaning 


Nedan t. h: Plan av våning 1 tr. Skala 
1:600. 1. garderob 2. foyer 3. restau- 
rang (Birger Jarl-salen) 4. turistmatsal 
(Kurirmatsalen) 5. dansplats 6. musik 
7. kök 8. tvättstuga 9. uppackning 
10. salong 11. enkelrum 12. dubbel- 
rum 13. serv. kök 


For att uppna detta var den ursprungliga tanken 
att förlägga alla restauranger och festsalar i detta hög- 
hus, medan lägre flyglar vid Storgatan, Köpmangatan 
och Myntgatan skulle ansluta sig till kringliggande 
bebyggelse. 

När projektet efter en brand år 1952 blev högaktu- 
ellt och för andra gången genomarbetat blev emeller- 
tid fördelningen av de olika lokalerna som följer. 

Hela byggnadens yta enligt etapp I är 1 900 m? och 
kubikinnehållet är 30 000 m?. 

I bottenvåningen finns hotellets vestibul med re- 
ception, redaktion och kontor för Värnamo-Tidning- 
en samt fyra butiker med lager. Vidare finns, med 
ingång från gårdssidan, hotellets varumottagning samt 
ekonomilokaler för köket. 

Andra våningen är i sin helhet restaurangvåning. 
För att erhålla bästa möjliga förbindelse med köket, 
måste nämligen de båda önskade restaurangerna läg- 
gas i samma plan som detta, vilket i och för sig är en 
naturlig lösning för en restaurang. För ett hotell stäl- 
ler det sig emellertid annorlunda, då den idealiska 
lösningen nog får anses vara en flygel med resande- 
rum och en annan med restauranglokaler av hänsyn 


till ljudisoleringsfrågan. Ur arbetsbesparingssynpunkt 
valdes emellertid det första alternativet, nämligen att 
förlägga restaurangerna i samma plan, varemot säll- 
skapslokalerna är inrymda i våningen ovanför huvud- 
restaurangen i höghuset. 

För att kunna taga emot den stora turistström som 
hotellets läge vid riksettan medför, har Kurirmatsalen 
på 375 m? och för minst 500 gäster, inrättats i flygeln 
mot Storgatan för den sportklädda delen av publiken, 
som vid genomresa endast önskar intaga en snabbare 
måltid. Denna matsal, som blivit utförd i enklare, ro- 
bustare material, har en vikvägg, som vid behov även 
kan uppdela den i en mindre sal, vilken användes 
som bar med självservering och en större sal för före- 
drag o. d. 

Huvudrestaurangen i höghuset har blivit kallad 
Birger Jarl-salen och rymmer på sina 425 m? cirka 
300 gäster. Färger, material och olika möbelgrupper 
i denna matsal har blivit utvalda med tanke på att 
bilda en festlig och trivsam ram kring såväl mindre 
sammankomster av skilda slag som kring den fest- 
klädda kvällspubliken. 

Höghusets tredje våning består av hotellets festva- 
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ning, vilken är uppdelad i foyer, ett mindre konfe- 
rensrum, en mindre sal samt en större, vilken genom 
vikvagg ater kan uppdelas i tva mindre salar. 

Tredje vaningens flygel mot Storgatan innehåller 
20 enkelrum. Till samtliga rum hör tambur, badrum 
med dusch och toilett samt telefon och radio. Dessa 
rum kan kanske förefalla ganska små, men de är av- 
sedda för det stora antal resande, som önskar ett bil- 
ligt rum men dock med alla bekvämligheter. För mera 
pretentiösa gäster finns ett mindre antal rum med 
salonger och stora utrymmen. Alla rummens gardero- 
ber är tillsammans med ingångsdörrarna samman- 
byggda till en enhet, vari även inrymmes en skobox, 
i vilken man sätter sina skor på kvällen, för att finna 
dem nyputsade i samma box nästa morgon. I denna 
enhet är också korridorbelysningen inbyggd, vilken 
ger ljus åt såväl korridor som rumstambur, så att tam- 
buren alltid är upplyst och verkar välkommande, när 
gästen Öppnar sin entrédörr. 

I varje våning finns dessutom karbad för den som 
finner det otillräckligt med dusch. 

Fjärde våningen är uteslutande en rumsvåning. Åt 
Storgatan finns i likhet med på tredje våningen 20 
enkelrum; i höghuset nio dubbelrum samt två sviter 
med dubbelrum, toilettrum, badrum och salong. Den 
stora takhöjden i höghusets fjärde våning påminner 
om att denna våning är avsedd att inrymma en kon- 
gressal, men emedan det nuvarande bygget endast är 
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en del av hela projektet har det, för att få fram till- 
räckligt antal resanderum varit nödvändigt att tills 
vidare inreda denna som resandevåning. 

Överbyggnaden högst upp innehåller alla tekniska 
detaljer för ventilationer och hissar samt en lokal som 
är inredd som klubbrum. 

Vid branden lämnades den dåvarande festvåningen 
kvar. Detta löste svårigheten med restaurangdriften 
under byggnadstiden, men kommer att orsaka stort 
problem vid den fortsatta byggnationen. Projektet om- 
fattar nämligen i sin helhet även en resanderums- 
flygel längs Köpmangatan (etapp II), varvid hotellet 
allt som allt skulle komma att innehålla 165 resande- 
rum mot de i etapp I uppförda 73 rummen. Den 
aktuella garage- och parkeringsfrågan kommer att 
kunna lösas genom ett stort garage under den över- 
täckta gården. 

Byggnaden är utförd som en skelettkonstruktion av 
armerad betong med bärande gavlar, inom vilken 
uppmurade väggar är utförda av gasbetong och tegel. 
I höghuset är utfyllnaden mellan de bärande elemen- 
ten i fasaden helt utförda som snickerikonstruktioner, 
upptill bestående av perspektivfönster och undertill 
som en isolerande bröstning, utvändigt täckt med 
emaljerad plåt. 

Medhjälpare under såväl projekteringen som på ar- 
betsplatsen har varit arkitekt MAA Jörgen Egmose 
samt ingenjör Inge Johansson, Växjö. 


Övers ‘t. v: Interiör av dubbelrum 
T. v: Receptionen 


Nedan: Huvudtrappan 


Samtliga fotografier: B J Jörgensen 


HOTELL | TRANAS 


I motsats till vad som är vanligt vid presentation av 
en nybyggnad, skall jag inte söka framhäva for detta 
byggnadsverk säregna organisatoriska och tekniska 
spörsmål, utan tar tillfället i akt att fästa uppmärk- 
samheten på sådana synpunkter och faktorer som sy- 
nas vara likartade vid ett flertal motsvarande företag. 

Aktiemajoriteten i det bolag som äger den nu upp- 
förda fastigheten innehas av staden, övriga aktier ägs 
av enskilda tecknare. Trots det allmännas hårda en- 
gagemang har ekonomiska strävanden varit starkt 
framträdande. Efter mer än ett decenniums stads- 
planeändringar, svällde byggnadsrätten i sådan om- 
fattning, att det inte längre blev möjligt att nå sam- 
hörighet med den nuvarande glesa stadsbebyggelsen — 
man var nödgad, att söka arkitektoniska egenvärden. 
Dessa markanta ekonomiska synpunkter har ytterli- 
gare besannats vid byggnadsprogrammets konkretise- 
ring, huset blev späckat med lokaler för vitt skiftande 
behov, långt utöver ursprungligen formulerat önske- 


Vinjetten: Fasaden mott orget. Foto: Tranås” pappershandel 


Arkitekt SAR Georg Varhelyi 


D K 728.5 (Tranås) 


Ovan: Situationsplan. Skala 1: 2000. 1. stadshotellet 2. torget med 
bilparkering 3. park 
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mal: stadshotell och medborgarhus och långt utöver 
= programmet för en flera ar sedan utlyst allmän ar- 
SEN kitekttävlan, som ännu präglades av återhållsamhet 
| — vid byggnadstomtens exploatering. 
See et eS Utom hotellrérelse innehåller nybyggnaden i sina 
totalt 7!/2 våningar även filial för stadsbibliotek, lo- 
| | baer oes kaler för folktandvard, läkarmottagning, stadens stor- 
=e | ll a eee ol sta biograf, en mångfald olika affärer, arbetsförmed- 
ih IM I ling, fotoateljé, stadens transformatoranläggning samt 
JE NN ett flertal större och mindre bostadslägenheter. Huvud- 
Se ee parten av fastigheten upptages av hotell- och restau- 
(eS es, rangrorelsen med sina 55 gästrum, ett stort antal ut- 
staillningsrum av varierande storlekar, ljusgard med 
250 gästplatser och galleri, en större och en mindre 
restaurang, festvaning samt ett fran torglivet respekt- 
fullt tillbakadraget ölkafé. 
Planerna att bygga ett stadshotell i staden föddes 
Eo RAR — enligt sägnen — för mer än tre decennier sedan. En- 
; FR es EN | | dast undermåliga småhotell har stått till förfogande, 
rumsbristen har varit stor och hämmande för nä- 
ringslivets utveckling. 

Till 1932 har staden varit helt torrlagd, då tillkom 
lokaler endast med vinrattigheter, utskänkningen 
upphörde dock 1947. Den spritkonsumerande allmän- 
heten i Tranås och dess närhet har under alla dessa 
år varit hänvisad till angränsande städer. . 

Oaktat detta har den nya rusdryckslagstiftningen 
även i Tranås vållat stor villradighet beträffande ho- 
tell- och restaurangnaringens lönsamhet. 


Ho bo 


i : ie ; ld Det statliga restaurangbolaget har trots sina mono- 
ee ais f° eee am polrattigheter inte ansett sig kunna ta de ekonomiska 

9 = hee | - riskerna. Härigenom har tredjeklassrestaurangen fal- 
os N lit bort. För att i alkohollagstiftningens namn för- 
a= n E 1 ¥ \ hindra, men i driftsekonomins intresse ändå med- 
2 |, —— TE | verka till differentiering av hotellets restauranger har 
| » | 1 li | invecklade trappanordningar påbjudits. Själv har jag 
J aaa {_ _J eS an i dag svårt att finna varken fonufts- eller kanslo- 


massiga argument for dessa arrangemang. 

a a Fe RN Oavsett alla uppenbara osakerhetsmoment skulle 
projektet planlaggas sa att varje del blev självförsör- 
jande, saledes icke blott i fraga om hotellets drift, utan 
aven avseende samtliga inom fastigheten bedrivna 
rorelser. 

Av dei som ovan sagts torde svarigheterna kunna 
= preciseras sålunda: 


Tide ey ere | tt förena k is i 
Ve Sen Go oe | att forena klar och ekonomisk konstruktion med 
oS a EES | programmet, att inom en och samma byggnad in- 
1 PS Aoooo | rymma vitt skilda lokal- och miljébehov; 
| SÅ SES | att avväga investeringarna i maskinell utrustning 
-H-— | | | för att förenkla gång-, kör- och talkommunikationer- 
aa ries Vane | na samt inte minst köksarbetet. Möjligheterna att 
Ima et eT | reglera utvecklingen pa detta omrade har dock varit 
| : Ae SS) SE | | | ekonomiskt mycket begränsade, dispositioner i sam- 
mo © OE) | | band med just detta byggnadsföretag har avsevärt 
| 2 : _ POO” = | Overdrivits och forvanskats i dagspressen (»kortvags- 
fl +] et | QOOOO | | | radiostyrda städerskor» o. dyl.). 
N Ny apie =} ee aan ol ee E a Ovan t.v: Sektion 
E = | wi | ( “ee | | | mitten: Plan av entrévåning 
TS Ir ai, a | T. v: Plan ay hotellrumsvåning. Skala 1: 690. 1. hotellentré 2. recep- 
| Å UNGE alle 0 = tion (med trappa till festvån.) 3. bar 4. matsal 5. lunchrestaurang 
= ee esr Re NS =! 6. terrasservering 7. restaurangkék 8. restaurang (ljusgard) 9. butik 


raul ol 10. resebyrå 11. enkelrum 12. dubbelrum 13. service 14. gem. tvätt 
| | | | , och gem. kokvrå 15. folktandvard 16. bio 17. stadsbibliotek 18. bo- 

| städer (i vån. däröver uppackningsrum) 19. entréer till bio och 
SS & folktandvård 
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Interidrer av restaurangen (ljus- 
garden) 


& 
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Här nedan ber jag fa fasta uppmärksamheten pa 
nagra av mig personligen uppskattade detaljer: 

Ljusgardens sidovaggar består av löstagbara triang- 
lar av lamelltra med japanlack i varierande färger. 
Dessa trianglar ar inspanda medelst vajrar i listver- 
ket så, att när källarmästaren tröttnar på nuvarande 
färgkombinationer så kan han byta till andra kombi- 
nationer. Systemet är användbart även vid fastsätt- 
ning av dekorationer eller demonstrationsmaterial. 

Finrestaurangen är i hela sin bredd öppningsbar 
medelst vertikala skjutväggar såväl mot ljusgården 
som mot terrassen i söder och den livliga torghandeln. 

Den enklare restaurangen har erhållit den vack- 
raste utsikten. 

Köket saknar så gott som helt underhållskrävande 
målade ytor, såväl på väggar som på snickerier. 

Biblioteket har erhållit altan för sommarläsning. 

Biografsalongen är utrustad med scen. Salongens 
väggar består av korrugerade slitsade Eternitplattor 
med bakomliggande ljudmatta. På hyresgästens öns- 
kan har Eterniten erhailit en kostsam ytbehandling, 
den har besprutats med färgad sammet. 

Bänkavståndet och stolbredden i biografen är stör- 
re än minimum. 

Slutligen vill jag här begagna tillfället att påpeka 


Interiör av biografsalongen 


det ringa stöd som normalavtalet ger för husets ar- 
kitekt att påverka valet av inredningsarkitekter och 


inredningsfirmor. Dessa är inte sällan tillika hyres- 
gästernas förlagsmän och det är uppenbart, att arki- 
tektens argument här blir av ringa verkan och hans 
eventuella strävan till konstnärlig auktoritet rent av 
ovälkommen. 

För entreprenadförfarandets riktlinjer samt för 
slutbesiktningen svarar Stockholms stads stadsbygg- 
mästare ing. John Johnson. HSB:s entreprenadkon- 
struktions- samt värme- och sanitetstekniska avdel- 
ning har anlitats för resp. konsultarbeten. Ing. G 
Sjölander har utfört det elektriska programmet, för 
kökets detaljutformning svarar ing. B Forestam, me- 
dan ing. B Holmér har konstruerat kylanläggning- 
arna. Biografens akustiska problem har anförtrotts 
civiling. O Brandt. 

Huvudentreprenör har varit AB Skånska Cement- 
gjuteriet genom dess Jönköpingskontor. AB Westbergs 
Möbler har utformat och levererat hotelldelens möb- 
ler, textilier och mobila belysning. 

Kontrollant och fastighetsbolagets förtroendeman 
har varit fastighetsingenjör Lars Bergström, Gävle. 

Bland ett flertal egna medhjälpare vill jag i första 
hand nämna arkitekterna J Jacobsen och J Höj. 


Fotografierna på sid. 17—18: Lennart Olson 


MOTELL INTILL STOCKHOLM 


Arkitekter MAA Borge Glahn och Ole Helweg 


DK 728.5 (485 Stockholm) 
Motellet »Gyllene Ratten» utanför Stockholm repre- 
senterar det första försöket att i Stockholms närhet 
introducera den motell- och vardshusform, som i 
Amerika blivit alltmer dominerande sedan mitten pa 
30-talet i samband med bilismens utveckling. 

Nar man för 4 ar sedan började diskutera möjlig- 
heterna för motell i Sverige, räknade man med en 
optimistisk siffra pa 1 bil for var 5:e familj. Snart ar 
siffran 1 bil för varje familj icke orimligt optimistisk, 
och frågan är om icke flera bilar pr familj blir en 
realitet, som man får räkna med i framtiden. 

Detta innebär, att reselivet och semesterlivet så 
småningom kommer att taga helt andra former än 
för blott 15—20 år sedan. Det är icke avgörande för 
en bilist om hans nattlogi ligger i stadens centrum. 
Det är av större betydelse, att han har lätt att par- 
kera, och slipper bära sitt bagage långa vägar från 
parkeringsplatsen till ett centralt beläget hotell. Bilis- 
ter blir bekväma, för att inte säga lata, och man ser 
ofta i Amerika bilar inredda på så sätt att baksätena 
fungerar som garderob, så att bilisten vid framkoms- 
ten till kvällens motell endast tager med sig tandbors- 
ten från handskfacket. 

Den som har upplevt en lång resa med bil från 
motell till motell kan berätta om den känsla av fritt 
vagabondliv, som knappast har existerat i världen, 
sedan man med hyrda posthästar reste från värds- 
hus till värdshus genom kontinenterna. 

Det är givet att en sådan hotellform kräver en an- 
nan miljö, en annan inredning och givetvis ett annat 
läge än det traditionella hotellet. Anläggningen skall 
stå i direkt förbindelse med landsvägen, och hela 
planlösningen blir som följd av bilens natur rent ho- 
risontell i motsättning till det traditionella hotellet. 
Kravet på reklamvärde i form av elegans och ädla 


FE T. v: Plan av gästrums- 

enhet bestående av två 
rum och sovhytt. Skala 
1:200 


T. h: Situationsplan. 
Skala 1 : 1 600. 1. lobby 
2. grillbar 3. restaurang 
4. kök 5. kiosk 6. bostad 
7. enkelrum 8. dubbel- 
rum 9. dubbelhytt med 
britsar 10. serviceskola 
11. servicestation 


\ 
Foto: Sweden Illustrated \ \ 
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material far vika till fördel för slitstyrka och kontakt 
med den omgivande naturen. Rumsservice, sa som 
man har det pa hotellen kan icke förekomma i sam- 
ma utsträckning, varför man far räkna med att rese- 
nirerna sjilva far bara sitt bagage ut och in. Averkan 
å byggnader och byggnadsdelar, såsom dörrar och 
väggar kan därför knappast undgås. Detta får man 
givetvis taga hänsyn till vid planeringen av en sådan 
anläggning. 

»Gyllene Ratten» är huvudsakligen uppfört av tegel 
och trä. Man har undvikit oljemålning av träpartier. 
Detta med tanke på att träet behandlat som trä med 
tiden får en patina, som inom rimliga gränser faktiskt 
gör träet vackrare, medan däremot skadad oljefärg 
och lackering på trä ger intryck av förfall och dåligt 
underhåll. Vid valet av vagg- och golvmaterial, fram- 
for allt i restaurangdelen, har samma synpunkter va- 
rit utslagsgivande. Det ar ofrankomligt, att byggna- 
den kommer att utsättas for kraftigt slitage, varför 
oputsade tegelvaggar var en naturlig losning. 


»Gyllene Ratten’s» planläggning kan ej betraktas 
som typisk for vad man i framtiden hoppas pa skall 
bli det svenska motellet. Den nara kontakten med en 
storstad har naturligt nog bidragit till, att anlaggning- 
en ar mera exklusiv. Restaurangen är större med hin- 
syn till de stora bostadskvarteren i grannskapet. Den 


Överst t. v: Motellets entrésida med skarmtaket, Foto: Sweden Illustrated 


| mitten: Interiör ay dubbelrum med bäddbar soffa och sovhytt med 
två britsar 


T. v: Toilett- och skrivbord med hurts 


Foto: Lennart Olson 


var ursprungligen planerad med en särskild avdelning, 
som kunde avstängas och användas som festlokal el- 
ler klubbrum. Fullt så långt vågade man inte gå i 
början, men det är troligt att utvecklingen kommer 
att fordra en sådan lösning. 


Byggherren önskade byggnadskonstruktioner av 
hög kvalitet och det har därför blivit mycket dyrare 
än man är van vid vid amerikanska motell. Man har 
önskat hålla en »Grand Hotell»-standard för såväl 
byggnader som inredning och otvivelaktigt kan ett 
läge så nära Stockholms centrum berättiga till detta. 


Det behövs emellertid många anläggningar i Sve- 
rige som kan taga hand om »bilvagabonden», den nya 
människotypen. 


De flesta av dessa anläggningar bör vara enklare 
och framför allt billigare, men man får innerligt hop- 
pas, att man här i landet lägger ner samma möda 
som amerikanarna — icke alltid men mycket ofta — 
gör, på att hålla motellanläggningarna på en hög 
arkitektonisk nivå, framför allt vad beträffar inpass- 
ningen i naturen. Det är storstaden bilvagabonden vill 
komma ifrån och med Gyllene Ratten som ett un- 
dantag kan man säga, att det är atmosfären från 
landsvägsvärdshusen och den vackra natur Sverige är 
så rikt på, som är de strängar man framför allt skall 
spela på. 


Byggherre: Svenska Motell AB, Byggmästare: Bygg- 
Oleba, Värme, vatten och sanitet: AB Installator, 
Ventilation: AB Ventilator, El-konsult: ASEA, Ar- 
kitekter: Borge Glahn & Ole Helweg, Inredning: 
NK:s Inredningsavdelning. 


Ovan: Interiör av_fruktbutik belägen i samband med motellets entré. 
Foto: Lennart Olson 


Nedan: Interiör av grillbaren. Foto: Arne Persson 


HARTFORD STATLER — usa:s nya hoteligiv 


DK 728.5 (73 Hartford) 
Ungefar 15 svenska mil norr om New York, i staten 
Connecticut, ligger Hartford, en vacker och valma- 
ende stad med cirka 165 000 innebyggare, centrum 
for Amerikas rikt utvecklade forsaékringsvasende och 
alltsa en kommersiellt mycket betydande stad trots 


1 


17 


Ovan: Plan av hotellrumsvåning. Skala 1:800 


T. h: Interiör av entréhallen 
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den relativt blygsamma folkmängden. Och mitt i 
Hartford, med en underbar utsikt över en jättelik 
parkanläggning och stadens Capitolium, ligger Hotel 
Statler, ett av USA:s nyaste och elegantaste hotell. 
Det invigdes för ett par år sedan av hotellkungen 
Conrad Hilton, som passat på att köpa hela Statler- 
kedjan just innan nybygget stod klart, och fast hotell- 
byggen och hotellinvigningar är vardagsmat i USA, 
drog detta nya 16-våningskomplex mycken uppmärk- 
samhet till sig från hotellfolk, arkitekter och ingen- 
jörer, designers och inredningsexperter. 


Tomten är cirka 14 000 m?, och på detta område 
drog byggnadsarbetarna in i slutet av 1952. Något 
mer än 2 år senare stod 16-våningskomplexet klart. 
Byggnadskostnaden var i runt tal 25 miljoner svenska 
kronor. 

Arkitekt för bygget var den välkände hotellkon- 
struktören William B Tabler. Det tycks framförallt 
vara hans förtjänst att detta hotell i färdigt skick 
visade sig vara möjligt att driva med avsevärt lägre 
driftskostnader än man någonsin nått i fråga om ho- 
tell av motsvarande storlek. 


Hartford Statler är enligt amerikanska förhållanden 
ett medelstort hotell med sina 450 rum, det minsta 
i Statler-kedjan. Tidigare hade man inom denna kon- 
cern ansett att ett hotell skulle behöva ha minst 000 
gästrum för att kunna bära sig bra och ge en förnuf- 
tig balans mellan gästrum, matsals-, festvånings- och 
liknande utrymmen och ekonomilokalerna. När det 
så gällde att nå fram till en lika god balans i ett 450- 
rumshotell erbjöd detta naturligtvis stora svårighe- 
ter, men dessa tycks i detta fall på ett lysande sätt 
ha bemästrats av arkitekten och hans medarbetare. 
De .450 gästrummen upptar ett kubikinnehåll pa 
50,25 % av totalvolymen, och detta anses vara ett 
synnerligen vackert resultat för ett hotell av denna 
storlek. 


Aven om den procentuella resandefrekvensen är 
större i USA än i något annat land, hander det 
naturligtvis att ett hotell inte ar belagt ens upp till 
vad som ur driftssynpunkt är minimum. Statler är 
sa utformat att själva hotellrérelsen gar ihop även 
med en belaggning av endast 60 %. Anda kan pri- 
serna inte anses höga: billigaste rummet kostar 5: 50 


dollar, 40 % av rummen är billigare än 8 dollar, och 
dyrare an 9 dollar ar endast 45 %. Sen finns det för 
all del »twinrooms» som kostar en vacker slant. Den 
eleganta svit som ligger pa 13 vaningen — och var- 
ifrån utsikten är ganska enastående — betingar ett pris 
av 45 dollar. Men man disponerar då två badrum, 
två telefoner och två televisionsapparater. 

I den väldiga lobbyn finns butiksutrymmen på 
sammanlagt 3 800 m?, och här ligger ett tiotal affä- 
rer av mycket hög klass. 

Innerväggar, trappor och golv i denna eleganta alu- 
miniumkoloss är nästan uteslutande av marmor, en 
del importerad från Belgien och Italien, men det 
mesta inhemskt material. I tvättrum, toaletter etc. 
har använts en amerikansk marmor, kallad Radio 
Black — en svartglänsande, guldadrad marmor med 
stark lyster. 

I matsalar och festvåningar har ett konsekvent lös- 


väggssystem genomförts, så att dessa lokaler kan 
skäras ner från maximisittning till små, intima loka- 
ler — stora festsalen tar maximalt 900 sittande gäster 
men kan spaltas upp i inte mindre än sex olika loka- 
ler tack vare dessa skiljeväggar, som står i »garde- 
rober» bakom festvåningsväggarna och körs ut på 
skenor, dolda under en tjock matta. Maximala antalet 
sittande gäster i alla tillgängliga matsals- och festvå- 
ningsutrymmen är 2 500. Dessa betjänas från ett en- 
da centralkök. 

Inredningen i gästrummen är mycket smakfull med 
lätta, eleganta möbler, sober armatur, väl stämda fär- 
ger i textilier och väggar, allt samverkande till ett 
ovanligt gott helhetsintryck, vilket sannerligen inte 
kan sägas om huvudparten av hotellen i USA, åt- 
minstone inte de som fått några år på nacken. Som- 
liga av dem är murrigare än ett sekelskiftes-hotell i 
Sverige! 


Bo Hanson 
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MODULPROJEKTERING MED TEGEL 


Nagra synpunkter pa Byggstandardiseringens förslag till Modultegelsten, typ 2 och 4 


Tidigare fastställt förslag till modultegel, SIS 52 31 10, 
innebär en helsten med nominella matt 2532/3 Xx 1201/3 
< 85 mm? samt ett tillhörande hjalpformat — en 3/s-sten 
— med matt 197 1201/3; x 85 mm3. Om man nu jäm- 
for utseendet av detta tegelformat, fig. 1, i t. ex. blixt- 
munkférband, med nu gängse format, fig. 2 och 3, inser 
man arkitektens berättigade krav pa ett tegel, som enligt 
Byggstandardiseringen skall »pa grundval av modulsam- 
ordning tillgodose estetiska behov av tegelformat som 
lämpar sig for fasadbeklädnad, speciellt for sma och 
låga hus — t. ex. enplansvillor>. 

Kan det vara valbetankt att lagerhalla nagot speciellt 
tegelformat »för sma och låga hus»? Om det tidigare 
faststallda formatet icke kan tillgodose dessa estetiska 
behov, torde detta format vara tämligen överflödigt. Vi 
har 20-tegel för väggar, som tillgodoser andra ford- 
ringar, såsom ljudisolerings- och tryckhållfasthetskrav. 


Tyvärr ansluter icke 20-teglet så bra till byggmodulen (1 dm) 
i plan. Om längden minskades till 19 cm skulle modul- 
anpassningen i plan bli bättre. Modulnätet skulle då för 
mått i vaggens längdriktning bli 1 dm och i bredd 1,5 dm. 
I förbigående vill jag inskjuta att 20-teglet måste bli rätt 
besvärligt vid murning av hörn. 


Beträffande Modultegelstenens anpassning i modulnä- 
tet har jag tidigare i denna tidning (B1/1956 sid. 21) ut- 
tryckt vissa betänkligheter. Arkitekten måste öka sidan 
i sitt planmodulnät till 2 dm, samtidigt som han vet 
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att närmaste vaggtjocklek i modulmatt utan besvärliga 
huggningar är 11/2-sten, motsvarande 4 dm. Jag har 
fran tegelhall hort, att det är vissa svårigheter att fa 
fart pa 3/s-stenstillverkningen. 

I höjdled blir anpassningen till modulnatet lika dålig 
for typ 2 och ännu sämre för typ 4, da modulnatet 
även i höjdled måste ökas till 2 resp. 4 dm. Det torde 
nog bli besvärligt for projektéren att behöva begagna sig 
av modulnat med omväxlande 1, 2 eller 4 dm horisontal- 
modul, beroende pa vilket tegel man kommer att bygga 
med. 

Det av mig tidigare foreslagna 9 x 29/19-teglet, se 
fig. 4, har även medtagits som jämförelse i följande ta- 
bell över de olika nominella måtten för ett murparti med 
i stort sett samma huvudmatt vid olika tegelformat. 


Skift-| gyn | Mur _Opppning 
Tegelformat hojd (om steg Bredd| Höjd 
icm cm steg; NN 
/cm ent, 

1) Modultegelsten, 
typ lesa 10 | 12/120} 62/5 |15/98,7| 61,3] 61,5 
2) 6,5 X 25-tegel.. 815/120] 655) ||) 16/1031 55955 |Gos5 
3) 7,5 X 25-tegel. . 9 | 13/117] 6,5 | 16/103} 59,5| 64,5 


4) 9 x 29/19-tegel 10 | 12/120) 10 10/99 | 61 61 


En sak, som i och för sig icke är någon nackdel for 
förslaget, är att tegelbruken bara behöver byta namn pa 
sitt 6,5 & 25-tegel och i fortsättningen kalla det för Mo- 
dultegelsten, typ 4. De föreslagna tillverkningsmåtten för 
typ 4 ligger så nära det nämnda normteglet, att någon 
skillnad vid mottagning av teglet på byggnadsplatsen 
icke torde förmärkas. Tråkigt nog kommer stötfogarna 
att bli något större vid modulmurning med detta tegel. 
Härigenom torde murverket få sämre hållfasthet. 

Ett direkt hinder för modulprojekteringen utgör de an- 
givna tillverkningsmåtten på enskilda stenar. Jag skall 
med följande exempel försöka klargöra den saken. 

En murpelare med 2-stens bredd skall vid Modultegel 
ha ett utvändigt mått av 52 cm (520!/3 mm). Om man nu 
skulle få tag i en sten, som har den maximala tillverk- 
ningslängden 262 mm och en annan sten, som har läng- 
den 258 mm (max i medeltal av 10 sten) är det omöjligt 
att erhålla någon stötfog mellan löpstenarna. Då blir det 
svårt att få vindtätt murverk och ingen kan begära att 
murarna skall mura med fyllda fogar. 

Vi bör först lära oss handskas med vårt nuvarande 
tegelformat och satsa en slant på färdiga 3/1-stenar av 
6,5 X 25-tegel (Modultegelsten, typ 4) till byggnadsplat- 
sen. Ytterligare synpunkter på just denna detalj återfin- 
nes i Byggnadsindustrin nr 1/1957. 

Tillverkning av Modultegelsten, typ 1 och 2 borde an- 
stå tills vi fått åtminstone ett par års erfarenhet på te- 
gelbruk och byggnadsplatser vad ett 2-formatsystem kan 
innebära. Jag hänvisar även till Civilingenjör L E Nevan- 
ders uttalande i denna tidnings nr B4/1956, där han i 
slutet av artikeln (sid 84) säger beträffande färdiga 3/4- 
stenar: >Fragan är ju inte utredd men man kan med 
skäl fråga sig om dessa faktorer kan uppvägas av att 
muraren slipper hugga 3/4-stenar.» 


Åke Bolmgren 


